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1 . 请谨防非王者木产品中因重金属超标而对您的健康和环境造成的影响。

2. 为维护产品形象，保障客户权益，我公司所有产品外包装均贴上王者木激光防伪标签，请认真辨别。
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内增强墙板系列

内增强系列产品，采用内增强复合共挤一次性成型挤出技术制备，增强芯采用增强工程塑料，可根据

产品形状进行结构设计，使产品弯曲强度大幅提升，解决传统木塑需穿钢，穿铝来提升强度的问题。

在高温高湿的户外环境下能保持良好稳定性。具有木材的自然外观、质感、颜色、纹理的自然感观效

果。可广泛应用于建筑外墙，园林景观及配套等。

王者木建筑外墙板，产品已能达到天然木材的视觉美感和质地，来展现木质产品自然、柔和的独特气

质。与天然木材相似，王者木建筑外墙板产品会根据天然木材的色调和材质纹理特点，设定生产出具

有轻微不同色调变化装饰效果的产品；并且为了更好体现产品使用效果，在表面处理上有拉丝和光面

两种方式可供选择使用，并且建议表面涂上具有紫外线防护水性涂层来保护原有润泽颜色和添加自洁

的能力。





212mm�X�21mm

QBI-73

180mm�X�22mm

QBI-80

内增强180外墙板 内增强150叠式外墙板

38 21

1

2

固��钉

���180�墙�

不锈钢自攻自钻�钉

以内增强180外墙板为例
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横装时，转角处采用专用外墙转角收边处理，特殊要求时也可

用45°角斜切拼接进行收口处理，但拼接位须用结构胶粘合。

竖装时，转角处用外墙转角收边线收边处理。
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